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Тип врата Платно

Секционна врата LTE 40 – едностенни стоманени ламели

•	 Обшивка на S-линии Woodgrain
•	 Обшивка на M-линии Woodgrain

•	 Едностенни секции на вратата с релефно щамповане Woodgrain
•	 Секции на вратата с еднаква височина, с хоризонтални линии,  

изработени от горещо поцинкована стоманена ламарина
•	 Повърхност с полиестерен грунд
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления

•	 Обшивка на S-касети Woodgrain •	 Едностенни секции на вратата с релефно щамповане Woodgrain
•	 Секции на вратата с еднаква височина, с касети, изработени от поцинкована ламарина
•	 Повърхност с полиестерен грунд
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления

Секционна врата LPU 40 – двустенни стоманени ламели

•	 Обшивка на S-линии Woodgrain
•	 Обшивка на M-линии Woodgrain, 

Sandgrain, Micrograin, Silkgrain 
или Decograin

•	 Обшивка на L-линии Sandgrain, 
Micrograin, Silkgrain или Decograin

•	 Двустенни, изолирани с полиуретанова пяна ламели, отвън Woodgrain, Sandgrain, 
Micrograin, Silkgrain или Decograin, отвътре – Stucco

•	 Секции на вратата с еднаква височина, с хоризонтални линии или без линии, 
изработени от горещо поцинкована стоманена ламарина

•	 Повърхност с полиестерен грунд (при Decograin със синтетично фолио отвън)
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления

•	 Обшивка на S-касети Woodgrain 
или Decograin

•	 Двустенни, изолирани с полиуретанова пяна секции на вратата, отвън Woodgrain 
или Decograin, отвътре – Stucco

•	 Секции на вратата с еднаква височина, с касети, изработени от поцинкована ламарина
•	 Повърхност с полиестерен грунд (при Decograin със синтетично фолио отвън)
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления

Монтаж пред вътрешната  
повърхност на отвора
•	 Обшивка на S-линии Woodgrain
•	 Обшивка на M-линии Woodgrain 

или Silkgrain
•	 Обшивка на L-линии Silkgrain

•	 Двустенни, изолирани с полиуретанова пяна ламели, отвън Woodgrain или Silkgrain, 
отвътре – Stucco

•	 Секции на вратата с еднаква височина, с хоризонтални линии или без линии, 
изработени от горещо поцинкована стоманена ламарина

•	 Повърхност с полиестерен грунд
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления

Монтаж пред вътрешната  
повърхност на отвора
•	 Обшивка на S-касети Woodgrain

•	 Двустенни, изолирани с полиуретанова пяна секции на вратата,  
отвън Woodgrain, отвътре – Stucco

•	 Секции на вратата с еднаква височина, с касети, изработени от поцинкована ламарина
•	 Повърхност с полиестерен грунд
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления

Секционна врата LPU 40 с вградена врата – двустенни стоманени ламели

•	 Обшивка на S-линии Woodgrain
•	 Обшивка на M-линии Woodgrain, 

Sandgrain, Micrograin, Silkgrain 
или Decograin

•	 Обшивка на L-линии Sandgrain, 
Micrograin, Silkgrain или Decograin

•	 Двустенни, изолирани с полиуретанова пяна ламели, отвън Woodgrain, Sandgrain, 
Micrograin, Silkgrain или Decograin, отвътре – Stucco

•	 Секции на вратата с еднаква височина, с хоризонтални линии или без обшивка, 
изготвени от горещо поцинкована стоманена ламарина

•	 Повърхност с полиестерен грунд (при Decograin със синтетично фолио отвън)
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления
•	 Без дръжки за вратата, без вътрешна блокировка, без едностенна стоманена бленда, 

без дизайнерски елементи, горна секция на вратата с уплътнение на щурца
•	 Препоръчваме монтаж на задвижване за гаражни врати Supramatic P.

•	 Обшивка на S-касети Woodgrain 
или Decograin

•	 Двустенни, изолирани с полиуретанова пяна секции на вратата, отвън Woodgrain 
или Decograin, отвътре – Stucco

•	 Секции на вратата с еднаква височина, с касети, изработени от горещо поцинкована 
стоманена ламарина

•	 Повърхност с полиестерен грунд
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления
•	 Без дръжки за вратата, без вътрешна блокировка, без едностенна стоманена бленда, 

горна секция на вратата с уплътнение на щурца
•	 Препоръчваме монтаж на задвижване за гаражни врати Supramatic P.

Повече подробности ще намерите в проспекта.
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Тип врата Платно

Секционна врата LTH 40

•	 Обшивка на S-линии северен 
смърч / канадска ела

•	 Обшивка на M-линии северен 
смърч / канадска ела

•	 Обшивка на L-линии северен 
смърч / канадска ела

•	 Обшивка на V-касети северен 
смърч / канадска ела

•	 Секции на вратата от масивна дървесина с обшивка на S-, M-, L-линии или V-касети
•	 Секции на вратата с еднаква височина
•	 Повърхността е импрегнирана в цвят „пиния“ срещу  

синя плесен и вредители по дървесината
•	 В долните две секции на вратата не са възможни остъкления

Секционна врата LTH 40 с мотиви

Северен смърч / канадска ела •	 Секции на вратата от масивна дървесина с мотиви
•	 Секции на вратата с еднаква височина
•	 Повърхността е импрегнирана в цвят „пиния“ срещу  

синя плесен и вредители по дървесината
•	 Мотиви 403 и 404 по желание с пълнеж от естествен камък

Повече подробности ще намерите в проспекта.

Тип врата Платно

Странични врати с ъглова каса от алуминиеви профили

Стандартни размери •	 Външен вид като при LTE 40 / LPU 40, рамка на платното  
от пресовани алуминиеви профили, монтажна ширина 60 мм

•	 Пълнеж на вратата от стоманени ламели, изолирани с полиуретанова пяна, отвън 
Woodgrain, Sandgrain, Micrograin, Silkgrain или Decograin, отвътре – Stucco

•	 Повърхност с полиестерен грунд (при Decograin със синтетично фолио отвън)
•	 Подравняването на ламелите, линиите, респ. касетите на обшивките е възможно  

само при врати с еднаква височина

Странични врати с блок-каса от алуминиеви профили

Стандартни размери /  
Специални размери

•	 Външен вид като при LTE 40 / LPU 40, рамка на платното и каса от пресовани 
алуминиеви профили (неразделени термично), монтажна ширина 60 мм, 3-странно 
двойно ограничително уплътнение

•	 Пълнеж на вратата от стоманени ламели, изолирани с полиуретанова пяна,  
отвън Woodgrain, Sandgrain, Micrograin, Silkgrain или Decograin, отвътре – Stucco

•	 Повърхност с полиестерен грунд (при Decograin със синтетично фолио отвън)
•	 Подравняването на ламелите, линиите, респ. касетите на обшивките е възможно  

само при врати с еднаква височина

Странични врати от дърво
Стандартни размери /  
Специални размери

•	 Външен вид като при LTH 40
•	 Платно и каса от масивна дървесина, северен смърч или канадска ела,  

монтажна ширина на платното 42 мм, 3-странно ограничително уплътнение
•	 Двойно уплътнение в областта на прага
•	 Повърхността е импрегнирана в цвят „пиния“  

срещу синя плесен и вредители по дървесината

Повече подробности ще намерите в проспектите.
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева рамка с остъкление тип D
602

13
2

Указание:
Не е възможно различно разположение 
на остъклението!

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Не са възможни междинни височини.

A B C

R
M

3000 6 500 125
2875 6 479 120
2750 5 550 138
2625 5 525 131
2500 5 500 125
2375 5 475 119
2250 4 562 141
2205 4 550 138
2125 4 531 133
2080 4 520 130
2000 4 500 125
1955 4 488 122
1875 4 468 117

2 3 4 5 Брой на пълнежите на всяка  
секция на вратата с остъкление
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Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Разстояние между профилите на обшивката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в долната част на вратата, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата
•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка, напречен 

вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF)
•	 Остъкление тип D, 3 мм

Секционна врата LTE 40
Едностенни стоманени ламели
Обшивка на S-линии
Woodgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева рамка с остъкление тип D
602

13
2

Указание:
Не е възможно различно  
разположение на остъклението!

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Не са възможни междинни височини.

A B C

R
M

3000 6 500 250
2875 6 479 239
2750 5 550 275
2625 5 525 262
2500 5 500 250
2375 5 475 237
2250 4 562 281
2205 4 550 275
2125 4 531 265
2080 4 520 260
2000 4 500 250
1955 4 488 244
1875 4 468 234

2 3 Брой на пълнежите на всяка  
секция на вратата с остъкление
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LZ

Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Разстояние между профилите на обшивката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в долната част на вратата,  

напречен вентилационен отвор 65 см² на метър ширина
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата
•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка, напречен 

вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF)
•	 Остъкление тип D, 3 мм

Секционна врата LTE 40
Едностенни стоманени ламели
Обшивка на M-линии
Woodgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел Мотив S0 Мотив S1 с декоративни 
шпроси (ромб)

Мотив S2 с декоративни 
шпроси (кръст)

Мотив S10

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Не са възможни междинни височини.

A B

R
M

3000 6 500
2875 6 479
2750 5 550
2625 5 525
2500 5 500
2375 5 475
2250 4 562
2205 4 550
2125 4 531
2080 4 520
2000 4 500
1955 4 488
1875 4 468

3 ➝ 2070 4 ➝ 2740 5 Брой на касетите за всяка  
секция на вратата
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Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в долната част на вратата,  

напречен вентилационен отвор 65 см² на метър ширина
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата

Възможности за остъкляване – касетъчни прозорци
Стъкла с прозрачна или кристална структура, 3 мм
•	 Мотив S0, S1, S2
•	 Мотив S10, S20 (виж страница 14)

Секционна врата LTE 40
Едностенни стоманени ламели
Обшивка на S-касети
Woodgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева рамка 
NF / WF

с остъкление тип D

602

13
2

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер до LZ = 5500 мм, височина на вратата на височината на растера.  
Възможни са междинни височини. Всички размери на растера във височина са възможни и със специална обшивка  
на S-линии 125 мм (за придаване на идентична визия на врати с различен размер RM).

A B C

R
M

3000 6 500 125
2875 6 479 120
2750 5 550 138
2625 5 525 131
2500 5 500 125
2375 5 475 119
2250 4 562 141
2205 4 550 138
2125 4 531 133
2080 4 520 130
2000 4 500 125
1955 4 488 122
1875 4 468 117

4 6 8 10 12
Брой на вентилационните решетки 
с напречен вентилационен отвор  
40 см² на бр.

2 3 4 5 6 Брой на пълнежите на всяка  
секция на вратата с остъкление
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Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Разстояние между профилите на обшивката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, 

напречен вентилационен отвор 65 см² на метър  
ширина на врата

•	 Вентилационни решетки, напречен вентилационен  
отвор 40 см² на брой

•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка 
напречен вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF  

или профил с прекъснат термомост WF)
•	 Остъкление тип D, 16 мм

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на S-линии
Woodgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева рамка 
NF / WF

с остъкление тип D с касетъчни прозорци 
S0, S1, S2, Sunrise

с касетъчни прозорци 
M0, M2

с касетъчен 
прозорец L0

13
2

602

20
2

327

20
2

552

20
2

936

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер до LZ = 5500 мм, височина на вратата на височината на растера.  
Възможни са междинни височини.

A B C

R
M

3000 6 500 250
2875 6 479 239
2750 5 550 275
2625 5 525 262
2500 5 500 250
2375 5 475 237
2250 4 562 281
2205 4 550 275
2125 4 531 265
2080 4 520 260
2000 4 500 250
1955 4 488 244
1875 4 468 234

4 6 8 10 12
Брой на вентилационните решетки 
с напречен вентилационен отвор  
40 см² на бр.

2 3 4 5 6 Брой на остъкленията – алуминиева  
рамка и тип D

3 ➝ 2125 4 5 6 7 8 9 Брой на остъкленията – тип S
2 ➝ 2240 3 ➝ 2970 4 ➝ 3690 5 ➝ 4420 6 ➝ 5140 7 8 Брой на остъкленията – тип M

2 ➝ 3400 3 ➝ 4490 4 5 Брой на остъкленията – тип L
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Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Разстояние между профилите на обшивката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата
•	 Вентилационни решетки, напречен вентилационен отвор 

40 см² на брой
•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка, напречен 

вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF  

или профил с прекъснат термомост WF)
•	 Остъкление тип D, 16 мм
•	 Касетъчен прозорец тип S, 22 мм (виж страница 14)

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на M-линии
Woodgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева 
рамка NF / WF

с остъкление тип D с касетъчни прозорци 
S0, S1, S2, Sunrise

с касетъчни 
прозорци M0, M2

с касетъчен 
прозорец L0

13
2

602

20
2

327

20
2

552

20
2

936

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер до LZ = 5500 мм, височина на вратата на височината на растера.  
Възможни са междинни височини.

A B C

R
M

3000 ● ● ● 6 500 250
2875
2750 ● ● ● 5 550 275
2625
2500 ● 5 500 250
2375 5 475 237
2250 4 562 281
2205 4 550 275
2125 4 531 265
2080 4 520 260
2000 4 500 250
1955 4 488 244
1875 4 468 234

4 6 8 10 12
Брой на вентилационните решетки 
с напречен вентилационен отвор  
40 см² на бр.

2 3 4 5 6 Брой на остъкленията –  
алуминиева рамка и тип D

3 ➝ 2125 4 5 6 7 8 9 Брой на остъкленията – тип S
2 ➝ 2240 3 ➝ 2970 4 ➝ 3690 5 ➝ 4420 6 ➝ 5140 7 8 Брой на остъкленията – тип M

2 ➝ 3400 3 ➝ 4490 4 5 Брой на остъкленията – тип L
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Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Разстояние между профилите на обшивката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

● Размерът врата не е възможен при Silkgrain

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата
•	 Вентилационни решетки, напречен вентилационен отвор 

40 см² на брой
•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка, напречен 

вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF  

или профил с прекъснат термомост WF)
•	 Остъкление тип D, 16 мм
•	 Касетъчен прозорец тип S, 22 мм (виж страница 14)

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на M-линии
Sandgrain, Micrograin, Silkgrain или Decograin
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева рамка 
NF / WF

с остъкление тип D с касетъчни прозорци 
S0, S1, S2, Sunrise

с касетъчни прозорци 
M0, M2

с касетъчен 
прозорец L0

13
2

602

20
2

327

20
2

552

20
2

936

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер до LZ = 5500 мм, височина на вратата на височината на растера.  
Възможни са междинни височини.

A B

R
M

3000 ● ● ● 6 500
2875
2750 ● ● ● 5 550
2625
2500 ● 5 500
2375 5 475
2250 4 562
2205 4 550
2125 4 531
2080 4 520
2000 4 500
1955 4 488
1875 4 468

4 6 8 10 12
Брой на вентилационните решетки 
с напречен вентилационен отвор  
40 см² на бр.

2 3 4 5 6 Брой на остъкленията – алуминиева  
рамка и тип D

3 ➝ 2125 4 5 6 7 8 9 Брой на остъкленията – тип S
2 ➝ 2240 3 ➝ 2970 4 ➝ 3690 5 ➝ 4420 6 ➝ 5140 7 8 Брой на остъкленията – тип M

2 ➝ 3400 3 ➝ 4490 4 5 Брой на остъкленията – тип L
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Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

● Размерът врата не е възможен при Silkgrain

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата
•	 Вентилационни решетки, напречен вентилационен отвор 

40 см² на брой
•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка, напречен 

вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF  

или профил с прекъснат термомост WF)
•	 Остъкление тип D, 16 мм
•	 Касетъчен прозорец тип S, 22 мм (виж страница 14)

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на L-линии
Sandgrain, Micrograin, Silkgrain или Decograin
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел Мотив S0 Мотив S1 с декоративни 
шпроси (ромб)

Мотив S2 с декоративни 
шпроси (кръст)

Мотив S10

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Не са възможни междинни височини.

A B

R
M

3000 6 500
2875 6 479
2750 5 550
2625 5 525
2500 5 500
2375 5 475
2250 4 562
2205 4 550
2125 4 531
2080 4 520
2000 4 500
1955 4 488
1875 4 468

3 ➝ 2125 4 5 6 7 8 Брой на касетите за всяка секция на вратата
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Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата

Възможности за остъкляване – касетъчни прозорци
Стъклопакети с прозрачна или кристална структура, 16 мм
•	 Мотив S0, S1, S2
•	 Мотив S10, S20, S30, S40, S50, S60 (виж страница 14)

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на S-касети
Woodgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел Мотив S0 Мотив S1 с декоративни 
шпроси (ромб)

Мотив S2 с декоративни 
шпроси (кръст)

Мотив S10

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Не са възможни междинни височини.

A B

R
M

3000 6 500
2875
2750
2625
2500 5 500
2375 5 475
2250 4 562
2205
2125 4 531
2080
2000 4 500
1955
1875 4 468

3 ➝ 2125 4 5 6 7 8 Брой на касетите за всяка секция на вратата
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Врати с размери до 3000 × 2625 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата

Възможности за остъкляване – касетъчни прозорци
Стъклопакети с прозрачна или кристална структура, 16 мм
•	 Мотив S0, S1, S2
•	 Мотив S10, S20, S30, S40, S50, S60 (виж страница 14)

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на S-касети
Decograin
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Изгледи отвън

Остъкление Sunrise за секционни врати LTE / LPU 40 със стандартни и специални размери
Възможности за остъкляване за тип S-касета (не е възможно при врати с 3 касети на ламела)

Мотив S10 Мотив S20

Мотив S30 Мотив S40

Мотив S50 Мотив S60

Остъкление Sunrise
за секционни врати
LTE 40 / LPU 40
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Външен вид на вратата

Разположения на мотивите (изгледите отвън отговарят на размери на вратата 2500 × 2125 мм).  
Странично отстояние на мотива 200 мм до LZ 3000 мм и 400 мм от LZ 3005 мм нагоре.

Мотив 450 с цокълна лайсна от благородна 
стомана, квадратна перфорация  
(ширина над 3000 мм, от 2 части)

Мотив 451, рамка от благородна 
стомана, като опция и с цокълна лайсна 
от благородна стомана, като мотив 450 3)

Мотив 461, рамка от благородна 
стомана и стъклопакет от плексиглас 2), 
като опция и с цокълна лайсна 
от благородна стомана, като мотив 450 3)

Мотив 452, запълнена рамка 
от благородна стомана, като опция 
и с цокълна лайсна от благородна 
стомана, като мотив 450 3)

Мотив 462, запълнена рамка от благородна 
стомана и стъклопакет от плексиглас 2), 
като опция и с цокълна лайсна 
от благородна стомана, като мотив 450 3)

Мотив 454, голям квадрат от благородна 
стомана, като опция и с цокълна лайсна 
от благородна стомана, като мотив 450

Мотив 456, малки квадрати от благородна 
стомана, като опция и с цокълна лайсна 
от благородна стомана, като мотив 450 3), 
при цокълна лайсна долната ламела 
е само с 2 квадрата

Мотив 457, дъгообразна рамка 
от благородна стомана

Мотив 458, дъга от благородна  
стомана с отвори

Мотив 459, с кръг от благородна стомана
Мотив 469, с кръг от благородна 
стомана и стъклопакет от плексиглас 2).

Външен вид на страничната врата

Разположения на мотивите
(външните изгледи отговарят на врати с размери 1000 × 2125 мм, при останалите размери врати са налице отклонения в изгледа)

Мотив 450 Мотив 451, 461 2) Мотив 452, 462 2) Мотив 454 Мотив 456

Мотив 457 Мотив 458 Мотив 459, 469 2)

Мотиви 451, 452, 454, 456, 459, 461, 
462 и 469 се предлагат като опция 
и с цокълна лайсна от благородна 
стомана, като мотив 450 (само 
при врати с височина RM 2125 
и 2250 мм)

1) Без вратите с вградена врата
2) Остъкляване със стъклопакети от плексиглас, прозрачни (DS) или с кристална структура (DK), 41 мм, светъл отвор 160 × 160 мм
3) Само при височина на растера RM 2125 и 2250 мм

Дизайнерски елемент
за секционни врати1) и странични врати
LPU 40, обшивка на L-линии
Sandgrain или Silkgrain
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Изгледи отвън
(Изображенията съответстват пропорционално на височина на вратата 2125 мм. При останалите височини на вратите има отклонения.  
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон, за да се гарантира безпроблемно отваряне на вградената врата (отваряща се навън)  
поради ниската височина на прага – виж страница 44.)

Основен модел с алуминиева рамка NF / WF с алуминиева рамка NF / WF с остъкление тип D с остъкление тип D
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Основен модел с алуминиева рамка NF / WF с алуминиева рамка NF / WF с остъкление тип D с остъкление тип D
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Вградени врати
Вградените врати винаги са от четири части, а при моделите с обшивка на S-линии – само с равномерно разпределение. Светлата ширина на проходния 
отвор на вградената врата – 830 мм, височина на прага – 5 мм до 10 мм. Извън техните стандартни разположения вградените врати без остъкление 
могат да се изместват до фиксирано отстояние от канта 500 мм. Не са възможни дизайнерски елементи.

Размери
Ширина на вратата в 5-милиметровия растер. Височина на вратата на височината на растера. Междинни височини са възможни  
при над 5 секции на вратата. За височината до тавана и светлия отвор за преминаване виж видовете окачване (страница 32 – 33).  
Трябва да се спазват размерите за отделните типове врати.

A B C D DrH

R
M

3000 6 500 1955 1955 831

2875 ● ● ● ● ● ● ● ● 6 479 1871 1871 799

2750 5 550 2155 2155 906
2625 ● ● ● ● ● ● ● ● 5 525 2055 2055 868
2500 5 500 1955 1955 831
2375 5 475 1855 1855 793
2250 4 562 2123 2203 924
2205 4 550 2075 2155 906
2125 4 531 1999 2079 877
2080 4 520 1955 2035 861
2000 4 500 1875 1955 831
1955 4 488 1827 1907 813
1875 4 468 1747 1827 782

3 ➝ 2500 5 ➝ 3500 7 ➝ 4000
Брой на вентилационните решетки с напречен 
вентилационен отвор 40 см² на брой

3 4
Брой на пълнежите с алуминиеви  
рамки за всяка секция на вратата

1 ➝ 2500 3 ➝ 3500 4 ➝ 4000
Брой на остъкленията тип D, M  
за всяка секция на вратата

1 ➝
2370

3 ➝ 3500 4 ➝ 4000
Брой на остъкленията тип S  
за всяка секция на вратата

23
75
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00
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00

32
50
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00

LZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Височина на проходния отвор на вградената врата (DHS)

D Височина на проходния отвор на вградената  
врата (DHS) при горно остъкление тип D, S, M

DrH Височина на разполагане на дръжката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2250)

OK ST Горен кант на вградената врата = DHS + 30 мм

➝ до ширина

● Само с междинна височина при Sandgrain, Micrograin, 
Silkgrain и Decograin. Междинна височина над 2875 
от RM 3000 и над 2575 от RM 2750.

Указания:
•	 От LZ ≥ 3510 мм вградената врата  

е разположена ексцентрично!
•	 Секционна врата с вградена врата може да бъде 

изготвена само с вид окачване N или L!
•	 При врати с височина на растера RM до 2250 и горно 

остъкление тип D, S, M, размерът от ниво готов  
под OFF до долния кант на щурца трябва да съвпада 
или да е по-голям от размера за поръчка (RM).

•	 За монтажа на лостовия механизъм за блокировката 
в няколко точки при вратите с вградена врата 
с 4 ламели е необходимо свободно пространство 
от 500 мм отвън над вратата (виж страница 32).

Вентилация с обшивка на S- / M- / L-линии
•	 Вентилационни	решетки,	напречен	вентилационен	отвор	40 см²	на брой	разположение

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева	рамка	(стандартен	профил	NF	или профил	с прекъснат	термомост	WF)
•	 Остъкление	тип D,	16 мм
•	 Касетъчен	прозорец	тип S	или M,	22 мм
•	 Когато	е налице	блокировка	в няколко	точки	за вградената	врата,	са	възможни	

остъкления	само	над вградената	врата	(от 5-та	ламела	отдолу	нагоре)
•	 При	вграден	горен	автомат	за врата	не	е възможно	остъкление	тип S,	M,	NF &	WF	

в 4-та секция	на вградената	врата,	само	вдясно	и вляво	до ST	(с	изключение	
на ST-разположение	„a“ & „b“,	в този	случай	само	при запитване)

•	 Остъкление	в 1-ва	и 2-ра	ламела	–	при запитване

≤ 2500 2510 – 3500 3510 – 4000

•	 Алуминиева	рамка	с разтеглена	решетка,	напречен	вентилационен	отвор	58	%

Секционна врата LPU 40 с вградена врата без праг
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на S-, M-, L-линии
Woodgrain, Sandgrain, Micrograin, Silkgrain или Decograin
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Изгледи отвън Изгледи отвън

LDB = 830

2510 ≤ LZ ≤ 3500 3510 ≤ LZ ≤ 4000

LDB = 830

Остъкление тип D Остъкление тип D

13
2

602

Остъкление тип S Остъкление тип S

20
2

327

Остъкление тип M Остъкление тип M

20
2

552

Алуминиева рамка NF / WF Алуминиева рамка NF / WF

12
0

12
0

Изображенията съответстват пропорционално  
на височина на вратата 2125 мм и разположение 3.

отвътреотвътре

Секционна врата LPU 40 с вградена врата без праг
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на S-, M-, L-линии
Woodgrain, Sandgrain, Micrograin, Silkgrain или Decograin
Изглед отвън с идентична визия, както при вратите с остъкление
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.  
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон, за да се гарантира безпроблемно отваряне на вградената врата  
(отваряща се навън) поради ниската височина на прага – виж страница 44.)

Основен модел Мотив S0 Мотив S1 с декоративни 
шпроси (ромб)

Мотив S2 с декоративни 
шпроси (кръст)
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S
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0

Вградени врати

Вградените врати са винаги от четири части. Ширината на светлия отвор за преминаване  
на вградената врата е 765 мм, височината на прага е 5 мм до 10  мм.

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата само на височината на растера. Не са възможни  
междинни височини. За височината до тавана и светлия отвор за преминаване виж видовете окачване (страница 32 –33).

A B C DrH

R
M

3000 6 500 1955 831

2875 ● ● ● ● ● ● ● 6 479 1871 799

2750 ● ● ● ● ● ● ● 5 550 2155 906

2625 ● ● ● ● ● ● ● 5 525 2055 868

2500 5 500 1955 831

2375 5 475 1855 793

2250 4 562 2203 924

2205 ● ● ● ● ● ● ● 4 550 2155 906

2125 4 531 2079 877

2080 ● ● ● ● ● ● ● 4 520 2035 861

2000 4 500 1955 831

1955 ● ● ● ● ● ● ● 4 488 1907 813

3 4 5
Брой на касетите, респ. на остъклените  
касети за всяка секция на вратата

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

LZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Височина на проходния отвор  
на вградената врата (DHS)

DrH Височина на разполагане на дръжката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2250)

OK ST Горен кант на вградената врата = DHS + 30 мм

➝ до ширина

● Височини на растера RM  
не са възможни при Decograin

Указания:
•	 При 4 касети вградената врата 

е разположена ексцентрично!
•	 Секционна врата с вградена врата  

може да бъде изготвена само  
с вид окачване N или L!

•	 При врати с височина на растера RM 
до 2250 размерът от ниво готов под OFF 
до долния кант на щурца трябва 
да съвпада или да е по-голям 
от размера за поръчка (RM).

•	 За монтажа на лостовия механизъм 
за блокировката в няколко точки 
при вратите с вградена врата с 4 ламели 
е необходимо свободно пространство 
от 500 мм отвън над вратата  
(виж страница 32).

Специално оборудване

Възможности за остъкляване – касетъчни прозорци
Стъклопакети с прозрачна или кристална структура, 16 мм
•	 Остъкление S0
•	 Остъкление S1
•	 Остъкление S2
•	 Остъкление S10, S20 (виж страница 14)
•	 Когато е налице блокировка в няколко точки за вградената 

врата, са възможни остъкления само над вградената врата 
(от 5-та ламела отдолу нагоре)

•	 При вграден горен автомат за врата не е възможно 
остъкление тип S в 4-та секция на вградената врата  
(само вдясно и вляво до ST)

•	 Остъкление в 1-ва и 2-ра ламела – при запитване

Секционна врата LPU 40 с вградена врата без праг
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на S-касети
Woodgrain или Decograin
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ba

A

B

ba

C

Указание:
Разположение „a“ и „b“ само при обшивка  
на S-, M- и L-линии (възможни са остъкления 
при запитване). Фиксирано отстояние  
от канта 500 мм.

Указание:
Вградена врата, отваряща се само навън.

A B C
Секционна врата с обшивка на S-, M-, L-линии 2250 – 3500 3510 – 4000 –
Секционна врата с обшивка на S-касети 2250 – 2500 2505 – 3250 3255 – 4000

отвътре

отвътре

отвътре

Секционна врата LPU 40 с вградена врата без праг
Разположение на вградената врата
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на височина на вратата 2125 мм. При останалите височини на вратите  
има отклонения. Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон, за да се гарантира безпроблемно отваряне  
на вградената врата (отваряща се навън) – виж страница 44.)

Основен модел с алуминиева рамка NF / WF с алуминиева рамка NF / WF с остъкление тип D с остъкление тип D

Основен модел с алуминиева рамка NF / WF с алуминиева рамка NF / WF с остъкление тип D с остъкление тип D

Вградени врати

Вградените врати винаги са от четири части, а при моделите с обшивка на S-линии – само с равномерно разпределение.  
Ширината на светлия отвор за преминаване на вградената врата е 830 мм, височината на прага е 60 мм  
(разстоянието от долния кант на вградената врата до OFF е 38,5 мм). Не са възможни дизайнерски елементи.

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер. Височина на вратата на височината на растера. Междинни височини над 5  
секции на вратата се изготвят по запитване. За височината до тавана и светлия отвор за преминаване виж видовете окачване 
(страница 34 – 35). Трябва да се спазват размерите за отделните типове врати.

A B C D DrH

R
M

3000 6 500 1955 1955 831

2875 ● ● ● ● 6 479 1871 1871 799

2750 5 550 2155 2155 906
2625 ● ● ● ● 5 525 2055 2055 868
2500 5 500 1955 1955 831
2375 5 475 1855 1855 793
2250 4 562 2123 2203 924
2205 4 550 2075 2155 906
2125 4 531 1999 2079 877
2080 4 520 1955 2035 861
2000 4 500 1875 1955 831
1955 4 488 1827 1907 813
1875 4 468 1747 1827 782

3 ➝ 2500 5
Брой на вентилационните решетки с напречен  
вентилационен отвор 40 см² на брой

3 Брой на пълнежите с алуминиеви рамки за всяка секция на вратата

1 ➝ 2500 3 Брой на остъкленията тип D, M за всяка секция на вратата
1 ➝
2370

3 Брой на остъкленията тип S за всяка секция на вратата

23
75

25
00

27
50

30
00

LZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Височина на проходния отвор на вградената врата (DHS)

D Височина на проходния отвор на вградената  
врата (DHS) при горно остъкление тип D, S, M

DrH Височина на разполагане на дръжката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2250)

OK ST Горен кант на вградената врата = DHS + 30 мм

➝ до ширина

● Само с междинна височина при Sandgrain, Micrograin, 
Silkgrain и Decograin. Междинна височина над 2875 
от RM 3000 и над 2575 от RM 2750.

Указания:
•	 Секционна врата с вградена врата може 

да бъде изготвена само с вид окачване  
N или L!

•	 Не са възможни блокировка в няколко точки 
за вградената врата и вграден горен автомат 
за врата.

•	 Възможно е позициониране на вградената 
врата само в средата.

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF или профил с прекъснат термомост WF)
•	 Остъкление тип D, 16 мм
•	 Касетъчен прозорец тип S или M, 22 мм
•	 Остъкления са възможни в 3-та секция на вратата с вградена  

врата и над вградената врата (от 3-та ламела отдолу нагоре)
•	 Остъкление в 1-ва и 2-ра ламела – при запитване

Разположение на вградената врата

2250 - 3000

Секционна врата LPU 40  
с вградена врата и праг
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на S-, M-, L-линии
Woodgrain, Sandgrain, Micrograin, Silkgrain или Decograin
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.  
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон, за да се гарантира безпроблемно отваряне на вградената врата  
(отваряща се навън) – виж страница 44.)

Основен модел Мотив S0 Мотив S1 с декоративни 
шпроси (ромб)

Мотив S2 с декоративни 
шпроси (кръст)

765

D
H

S
O

K
 S

T 
= 

D
H

S
 +

 3
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Вградени врати

Вградените врати са винаги от четири части. Ширината на светлия отвор за преминаване на вградената врата е 765 мм,  
височината на прага е 60 мм (разстоянието от долния кант на вградената врата до OFF е 38,5 мм).

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата само на височината на растера. Не са възможни  
междинни височини. За височината до тавана и светлия отвор за преминаване виж видовете окачване (страница 34 – 35).  
Трябва да се спазват размерите за отделните типове врати.

A B C DrH

R
M

3000 6 500 1955 831

2875 ● ● 6 479 1871 799

2750 ● ● 5 550 2155 906

2625 ● ● 5 525 2055 868

2500 5 500 1955 831

2375 5 475 1855 793

2250 4 562 2203 924

2205 ● ● 4 550 2155 906

2125 4 531 2079 877

2080 ● ● 4 520 2035 861

2000 4 500 1955 831

1955 ● ● 4 488 1907 813

3 4 Брой на касетите, респ. на остъклените касети за всяка секция на вратата

23
75

25
00

LZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Височина на проходния отвор на вградената врата (DHS)

DrH Височина на разполагане на дръжката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2250)

OK ST Горен кант на вградената врата = DHS + 30 мм

➝ до ширина

● Височини на растера RM не са възможни при Decograin

Указания:
•	 Секционна врата с вградена врата може 

да бъде изготвена само с вид окачване  
N или L!

•	 Не са възможни блокировка в няколко точки 
за вградената врата и вграден горен автомат 
за врата.

•	 Възможно е позициониране на вградената 
врата само в средата.

Специално оборудване

Възможности за остъкляване – касетъчни прозорци
Стъклопакети с прозрачна или кристална структура, 16 мм
•	 Остъкление S0
•	 Остъкление S1
•	 Остъкление S2
•	 Остъкление S10, S20 (виж страница 14)
•	 Остъкления са възможни в 3-та секция на вратата с вградена  

врата и над вградената врата (от 3-та ламела отдолу нагоре)
•	 Остъкление в 1-ва и 2-ра ламела – при запитване

Разположение на вградената врата

2250 - 3000

Секционна врата LPU 40  
с вградена врата и праг
Двустенни стоманени ламели
Обшивка на S-касети
Woodgrain или Decograin
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел 
с обшивка на S-линии

Основен модел 
с обшивка на M-линии

Основен модел 
с обшивка на L-линии

Основен модел 
с обшивка на V-касети

с остъкление V0

Размери

Ширина на вратата в 10-милиметровия растер. Междинни височини са възможни при обшивка на V-касети  
(за обшивка на S-касети – при запитване).

Обшивка на S-линии Обшивка  
на V-касети

A B C A

R
M

3000 6 500 125 6
2875 6 479 120 6
2750 5 550 138 6
2625 5 525 131 5
2500 5 500 125 5
2375 5 475 119 5
2250 4 562 141 5
2125 4 531 133 4
2000 4 500 125 4
1875 4 468 117 4

3 4 5 6 Брой на касетите, респ. на остъклените  
касети за всяка секция на вратата
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40
00
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50

45
00

47
50

50
00 Указание:

Секционна врата LTH 40  
само с торсионни пружини

LZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Разстояние между профилите на обшивката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение (стандартно), 

напречен вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на вратата

Възможности за остъкляване (само при касетъчно изпълнение)
•	 Касетъчен прозорец с прозрачна или кристална структура, 3 мм

Секционна врата LTH 40
Обшивка на S-, M-, L-линии, обшивка на V-касети
Северен смърч / канадска ела
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Изгледи отвън

Мотив 401 Мотив 402 Мотив 403 Мотив 404 Мотив 405

Мотив 401 Мотив 402 Мотив 403

Мотив 404 Мотив 405
Изображенията съответстват 
пропорционално на размери 
2500 × 2125 мм (горен ред), както  
и на размери 5000 × 2125 мм  
(среден и долен ред). При останалите 
размери врати има отклонения.

Размери

Ширина на вратата в 10-милиметровия растер. Междинни височини – при запитване. Други мотиви по желание на клиента.

A B

R
M

3000 6 500
2875 6 479
2750 5 550
2625 5 525
2500 5 500
2375 5 475
2250 4 562
2125 4 531
2000 4 500
1875 4 468

23
75

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00 Указание:

Секционна врата  
LTH 40 само  
с торсионни пружиниLZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2250)

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение (стандартно),  

напречен вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на вратата

Секционна врата LTH 40 с мотиви
Северен смърч / канадска ела
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева рамка 
NF / WF

с остъкление тип D

602

13
2

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Възможни са междинни височини.

A B C

R
M

2205 4 550 138
2125 4 531 133
2080 4 520 130
2000 4 500 125
1955 4 488 122
1875 4 468 117

4 6 Брой на вентилационните решетки с напречен 
вентилационен отвор 40 см² на брой

2 3 Брой на пълнежите на всяка секция  
на вратата с остъкление
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LZ

Врати с размери до 3000 × 2500 мм, 
с разтегателни пружини

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Разстояние между профилите на обшивката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата
•	 Вентилационни решетки, напречен вентилационен отвор 

40 см² на брой
•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка, напречен 

вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF  

или профил с прекъснат термомост WF)
•	 Остъкление тип D, 16 мм

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели, монтаж пред вътрешната повърхност на отвора
Обшивка на S-линии
Woodgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева рамка 
NF / WF

с остъкление тип D с касетъчен прозорец
S0, S1, S2, Sunrise

с касетъчен прозорец
M0, M2

с касетъчен прозорец
L0

13
2

602

20
2

327

20
2

552

20
2

936

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Възможни са междинни височини.

A B C

R
M

2205 4 550 275
2125 4 531 265
2080 4 520 260
2000 4 500 250
1955 4 488 244
1875 4 468 234

4 6 Брой на вентилационните решетки с напречен 
вентилационен отвор 40 см² на брой

2 3 Брой на остъкленията – алуминиева рамка и тип D

3 ➝ 2125 4 5 Брой на остъкленията – тип S

2 ➝ 2240 3 Брой на остъкленията – тип M

2 Брой на остъкленията – тип L
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50
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LZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

C Разстояние между профилите на обшивката

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата
•	 Вентилационни решетки, напречен вентилационен отвор 

40 см² на брой
•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка, напречен 

вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF  

или профил с прекъснат термомост WF)
•	 Остъкление тип D, 16 мм
•	 Касетъчен прозорец тип S, 22 мм (виж страница 14)

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели, монтаж пред вътрешната повърхност на отвора
Обшивка на M-линии
Woodgrain или Silkgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел с алуминиева рамка 
NF / WF

с остъкление тип D с касетъчен прозорец
S0, S1, S2, Sunrise

с касетъчен прозорец
M0, M2

с касетъчен прозорец
L0

13
2

602

20
2

327

20
2

552

20
2

936

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Възможни са междинни височини.

A B

R
M

2205 4 550
2125 4 531
2080 4 520
2000 4 500
1955 4 488
1875 4 468

4 6 Брой на вентилационните решетки с напречен 
вентилационен отвор 40 см² на брой

2 3 Брой на остъкленията – алуминиева рамка и тип D

3 ➝ 2125 4 5 Брой на остъкленията – тип S

2 ➝ 2240 3 Брой на остъкленията – тип M

2 Брой на остъкленията – тип L
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LZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата
•	 Вентилационни решетки, напречен вентилационен отвор 

40 см² на брой
•	 Алуминиева рамка с разтеглена решетка, напречен 

вентилационен отвор 58 %

Възможности за остъкляване
•	 Алуминиева рамка (стандартен профил NF  

или профил с прекъснат термомост WF)
•	 Остъкление тип D, 16 мм
•	 Касетъчен прозорец тип S, 22 мм (виж страница 14)

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели, монтаж пред вътрешната повърхност на отвора
Обшивка на L-линии
Silkgrain
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на размери 2500 × 2125 мм. При останалите размери врати има отклонения.)

Основен модел Мотив S0 Мотив S1 с декоративни 
шпроси (ромб)

Мотив S2 с декоративни 
шпроси (кръст)

Мотив S10

Размери

Ширина на вратата в 5-милиметровия растер, височина на вратата на височината на растера. Възможни са междинни височини.

A B

R
M

2205 4 550
2125 4 531
2080 4 520
2000 4 500
1955 4 488
1875 4 468

3 ➝ 2125 4 5 Брой на касетите за всяка секция на вратата
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LZ

A Брой секции на вратата

B Височина на секциите на вратата

RM Височина на растера

LZ Размери на светлия отвор на касата (от 2000)

➝ до ширина

Специално оборудване

Вентилация
•	 Вентилационни отвори в подовото уплътнение, напречен 

вентилационен отвор 65 см² на метър ширина на врата

Възможности за остъкляване – касетъчни прозорци
Стъклопакети с прозрачна или кристална структура, 16 мм
•	 Мотив S0, S1, S2
•	 Мотив S10, S20 (виж страница 14)

Секционна врата LPU 40
Двустенни стоманени ламели, монтаж пред вътрешната повърхност на отвора
Обшивка на S-касети
Woodgrain
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Z: окачване с разтегателни пружини

R
M

В
ис

оч
ин

а

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE
мин. DE 

с Thermo 
Frame

LDH

RM + 100 RM – 80 RM + 115 RM + 145 RM – 30

1875 1975 1795 1990 2020 1845

1955 2055 1875 2070 2100 1925

2000 2100 1920 2115 2145 1970

2080 2180 2000 2195 2225 2050

2125 2225 2045 2240 2270 2095

2205 2305 2125 2320 2350 2175

2250 2350 2170 2365 2395 2220

2375 2475 2295 2490 2520 2345

2500 2600 2420 2615 2645 2470

2625 2725 2545 2740 2765 2595

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор на касата
DE Височина до тавана

макс. DE с комплект окачване на ходовата релса = RM + 740
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително да се 
държи свободно.

ProMatic V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата – при запитване

≥ 90 ≥ 90

LZ

15
5

12
5

GIM ≥ LZ + 180

отвътре

отвътре

Вид окачване: Z
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N: стандартно окачване

R
M

В
ис

оч
ин

а

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE
мин. DE 

с Thermo 
Frame

LDH

RM + 210 RM – 50 RM + 210 RM + 255 RM

1875 2085 1825 2085 2130 1875

1955 2165 1905 2165 2210 1955

2000 2210 1950 2210 2255 2000

2080 2290 2030 2290 2335 2080

2125 2335 2075 2335 2380 2125

2205 2415 2155 2415 2460 2205

2250 2460 2200 2460 2505 2250

2375 2585 2325 2585 2630 2375

2500 2710 2450 2710 2755 2500

2625 2835 2575 2835 2880 2625

2750 2960 2700 2960 3005 2750

2875 3085 2825 3085 3130 2875

3000 3210 2950 3210 3255 3000

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор на касата
DE Височина до тавана

макс. DE с комплект окачване на ходовата релса = RM + 850
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2250 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2500 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата – при запитване

≥ 90 ≥ 90

LZ

15
5

12
5

GIM ≥ LZ + 180

отвътре

отвътре

Вид окачване: N
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L: окачване за нисък щурц

R
M

В
ис

оч
ин

а

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE
мин. DE 

с Thermo 
Frame

LDH
до LZ 

= 3000 мм

LDH
от LZ 

= 3010 мм

RM + 100 RM – 100 RM + 115 RM + 145 RM – 30 RM – 80

1875 1975 1775 1990 2020 1845 1795

1955 2055 1855 2070 2100 1925 1875

2000 2100 1900 2115 2145 1970 1920

2080 2180 1980 2195 2225 2050 2000

2125 2225 2025 2240 2270 2095 2045

2205 2305 2105 2320 2350 2175 2125

2250 2350 2150 2365 2395 2220 2170

2375 2475 2275 2490 2520 2345 2295

2500 2600 2400 2615 2645 2470 2420

2625 2725 2525 2740 2790 2595 2545

2750 2850 2650 2865 2895 2720 2670

2875 2975 2775 2990 3020 2845 2795

3000 3100 2900 3115 3145 2970 2920

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор на касата
DE Височина до тавана

макс. DE с комплект окачване на ходовата релса = RM + 740
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

Указание:
При DE > RM + 285 е необходим допълнителен тръбен 
профил 120 × 60 за усилване на конструкцията 
на окачването в областта на торзионните пружини.

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата – при запитване

≥ 90 ≥ 90

LZ

GIM ≥ LZ + 180

15
5

12
5

отвътре

отвътре

Вид окачване: L



Монтажни данни: Гаражни секционни врати / 07.2014 31

H: окачване с високо разположени ходови релси

Не и при EPU 40, както и в изпълнение с вградена врата.
При LTH 40 е необходимо задвижване SupraMatic.

Височина 
на вратата

RM
Височина

Височина на направляващата релса

(1) с пружинен стопер (2) демпфер на фалца

мин. макс. мин. макс.

1875 2260 2634 2635 3190

1955 2340 2714 2715 3270

2000 2385 2759 2760 3315

2080 2465 2839 2840 3395

2125 2510 2884 2885 3440

2205 2590 2964 2965 3520

2250 2635 3009 3010 3565

2375 2760 3134 3135 3690

2500 2885 3259 3260 3815

2625 3010 3384 3385 3940

2750 3135 3509 3510 4065

2875 3315 3634 3635 4190

3000 3565 3759 3760 4315

LDH Височина на светлия отвор 
за преминаване

RM Височина на растера
LF Окончателни размери 

на светлия отвор
LH Височина на направляващата 

релса
LZ Размери на светлия  

отвор на касата
DE Височина до тавана

DH Анкер за таван, заден = ET – 200
DM Анкер за таван, среден = DH/2
ET Монтажна дълбочина

(1) = 2 × RM + 690 – LH
(2) = 2 × RM + 490 – LH

GIM Mинимални вътрешни  
размери на гаража

* с ThermoFrame ≥ 255

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

ProMatic, SupraMatic E, P и H U V w Дължина 
на релсата 

на задвижването

с къса релса (K)  
до височина на вратата 2125

1100 2775 3200 3000

със средна релса (M) 
до височина на вратата 2375

1100 3025 3450 3250

с дълга релса (L)  
до височина на вратата 3000

1300 3700 4125 3925

със специална дължина на релсата – при запитване

отвътре

отвътре

Вид окачване: H
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N: стандартно окачване

R
M

В
ис

оч
ин

а

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE
мин. DE 

с Thermo 
Frame

LDH

RM + 220 RM – 160 RM + 235 RM + 255 RM – 100

1875 2095 1715 2110 2130 1775

1955 2175 1795 2190 2210 1855

2000 2220 1840 2235 2255 1900

2080 2300 1920 2315 2335 1980

2125 2345 1965 2360 2380 2025

2205 2425 2045 2440 2460 2105

2250 2470 2090 2485 2505 2150

2375 2595 2215 2610 2630 2275

2500 2720 2340 2735 2755 2400

2625 2845 2465 2860 2880 2525

2750 2970 2590 2985 3005 2650

2875 3095 2715 3110 3130 2775

3000 3220 2840 3235 3255 2900

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор на касата
DE Височина до тавана

макс. DE с комплект окачване на ходовата релса = RM + 740
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

Указание:
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон,  
за да се гарантира безпроблемно отваряне на вградената 
врата (отваряща се навън) поради ниската височина 
на прага – виж страница 44.

Указание:
При врати с височина на растера до 2250, в изпълнение 
с обшивка на S-касети или с обшивка на S-, M- или L-линии 
и горно остъкление тип D, S и M, размерът от ниво готов 
под OFF до долния кант на щурца трябва да съвпада 
или да е по-голям от размера за поръчка (RM).  
За други размери направете запитване!

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2250 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2500 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата – при запитване

≥ 90≥ 90

LZ

17
5

GIM ≥ LZ + 180

Необходимо свободно пространство за монтажа на плъзгащите се щифтове на блокировката в няколко точки

отвътре

отвътре

Вид окачване: N
(LPU 40) Вградена врата без праг
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L: окачване за нисък щурц

R
M

В
ис

оч
ин

а

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE
мин. DE 

с Thermo 
Frame

LDH

RM + 125 RM – 160 RM + 125 RM + 145 RM – 160

1875* 2000 1715 2000 2020 1715

1955 2080 1795 2080 2100 1795

2000 2125 1840 2125 2145 1840

2080 2205 1920 2205 2225 1920

2125 2250 1965 2250 2270 1965

2205 2330 2045 2330 2350 2045

2250 2375 2090 2375 2395 2090

2375 2500 2215 2500 2520 2215

2500 2625 2340 2625 2645 2340

2625 2750 2465 2750 2770 2465

2750 2875 2590 2875 2895 2590

2875 3000 2715 3000 3020 2715

3000 3125 2840 3125 3145 2840

* Тези изпълнения са в сила само за врати с обшивка на S- / M- / L-линии

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор на касата
DE Височина до тавана

макс. DE с комплект окачване на ходовата релса = RM + 740
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

Указание:
При DE > RM + 285 е необходим допълнителен тръбен 
профил 120 × 60 за усилване на конструкцията 
на окачването в областта на торзионните пружини.

Указание:
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон,  
за да се гарантира безпроблемно отваряне на вградената 
врата (отваряща се навън) поради ниската височина 
на прага – виж страница 44.

Указание:
При врати с височина на растера до 2250, в изпълнение 
с обшивка на S-касети или с обшивка на S-, M- или L-линии 
и горно остъкление тип D, S и M, размерът от ниво готов 
под OFF до долния кант на щурца трябва да съвпада 
или да е по-голям от размера за поръчка (RM).  
За други размери направете запитване!

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата – при запитване

90 90

LZ

17
5

GIM ≥ LZ + 180
≥ ≥отвътре

отвътре

Вид окачване: L
(LPU 40) Вградена врата без праг



34 Монтажни данни: Гаражни секционни врати / 07.2014

N: стандартно окачване

R
M

В
ис

оч
ин

а

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE
мин. DE 

с Thermo 
Frame

LDH

RM + 220 RM – 100 RM + 235 RM + 255 RM – 70

1875 2095 1775 2110 2130 1805

1955 2175 1855 2190 2210 1885

2000 2220 1900 2235 2255 1930

2080 2300 1980 2315 2335 2010

2125 2345 2025 2360 2380 2055

2205 2425 2105 2440 2460 2135

2250 2470 2150 2485 2505 2180

2375 2595 2275 2610 2630 2305

2500 2720 2400 2735 2755 2430

2625 2845 2525 2860 2880 2555

2750 2970 2650 2985 3005 2680

2875 3095 2775 3110 3130 2805

3000 3220 2900 3235 3255 2930

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор на касата
DE Височина до тавана

макс. DE с комплект окачване на ходовата релса = RM + 740
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

Указание:
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон,  
за да се гарантира безпроблемно отваряне на вградената 
врата (отваряща се навън) поради ниската височина 
на прага – виж страница 44.

Указание:
При врати с височина на растера до 2250, в изпълнение 
с обшивка на S-касети или с обшивка на S-, M- или L-линии 
и горно остъкление тип D, S и M, размерът от ниво готов 
под OFF до долния кант на щурца трябва да съвпада 
или да е по-голям от размера за поръчка (RM).  
За други размери направете запитване!

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2250 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2500 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата – при запитване

≥ 90≥ 90

LZ

17
5

GIM ≥ LZ + 180

Вид окачване: N
(LPU 40) Вградена врата с праг
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L: окачване за нисък щурц

R
M

В
ис

оч
ин

а

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE
мин. DE 

с Thermo 
Frame

LDH

RM + 125 RM – 150 RM + 125 RM + 145 RM – 120

1875* 2000 1725 2000 2020 1755

1955 2080 1805 2080 2100 1835

2000 2125 1850 2125 2145 1880

2080 2205 1930 2205 2225 1960

2125 2250 1975 2250 2270 2005

2205 2330 2055 2330 2350 2285

2250 2375 2100 2375 2395 2130

2375 2500 2225 2500 2520 2255

2500 2625 2350 2625 2645 2380

2625 2750 2475 2750 2770 2505

2750 2875 2600 2875 2895 2630

2875 3000 2725 3000 3020 2755

3000 3125 2850 3125 3145 2880

* Тези изпълнения са в сила само за врати с обшивка на S- / L-линии

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор на касата
DE Височина до тавана

макс. DE с комплект окачване на ходовата релса = RM + 740
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

Указание:
При DE > RM + 285 е необходим допълнителен тръбен 
профил 120 × 60 за усилване на конструкцията 
на окачването в областта на торзионните пружини.

Указание:
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон, за да 
се гарантира безпроблемно отваряне на вградената врата 
(отваряща се навън) поради ниската височина на прага – 
виж страница 44.

Указание:
При врати с височина на растера до 2250, в изпълнение 
с обшивка на S-касети или с обшивка на S-, M- или L-линии 
и горно остъкление тип D, S и M, размерът от ниво готов 
под OFF до долния кант на щурца трябва да съвпада 
или да е по-голям от размера за поръчка (RM).  
За други размери направете запитване!

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата – при запитване

90 90

LZ

17
5

GIM ≥ LZ + 180
≥ ≥

Вид окачване: L
(LPU 40) Вградена врата с праг



36 Монтажни данни: Гаражни секционни врати / 07.2014

BZ: Окачване – Z / Окачване за бленда, съосно

R
M

В
ис

оч
ин

а RAM Ръчно задвижване
Автоматично 
задвижване

мин. макс. LDH LDH

RM + 240 RM – 80 RM – 30

1875 2115 2379 1795 1845

1955 2195 2479 1875 1925

2000 2240 2539 1920 1970

2080 2320 2639 2000 2050

2125 2365 2694 2045 2095

2205 2445 2789 2125 2175

2250 2490 2849 2170 2220

2375 2615 2889 2295 2345

2500 2740 3039 2420 2470

2625 2865 3189 2545 2595

LDH Височина на светлия отвор 
за преминаване

RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор 

на касата
DE Височина до тавана
ET Минимална дълбочина 

на вграждане = RM + 440

GIM Вътрешни размери на гаража
BH Височина на декоративния панел
RAM Външни размери на рамката 

= Размери за поръчка
мин. RAM = RM + 240
макс. RAM = 3189

LF Окончателни размери 
на светлия отвор

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

Указание:
Скъсена горна секция на вратата или горна  
алуминиева рамка не са възможни.

ProMatic V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2847 3272

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3097 3522

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3772 4197

със специална дължина на релсата – при запитване

min.
90

min.
90

LZ

15
5

12
5

GIM ≥ LZ + 180

отвътре

отвътре

Вид окачване: BZ
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BL: Окачване – L / Окачване за бленда, съосно

R
M

В
ис

оч
ин

а RAM
Ръчно 

задвижване
Автоматично задвижване

мин. макс. LDH
LDH 

до LZ ≤ 3000
LDH 

от LZ ≥ 3010

RM + 240 RM – 100 RM – 30 RM – 80

1875 2115 2379 1775 1845 1795

1955 2195 2479 1855 1925 1875

2000 2240 2539 1900 1970 1920

2080 2320 2639 1980 2050 2000

2125 2365 2694 2025 2095 2045

2205 2445 2789 2105 2175 2125

2250 2490 2849 2150 2220 2170

2375 2615 2889 2275 2345 2295

2500 2740 3039 2400 2470 2420

2625 2865 3189 2525 2595 2545

2750 2990 3339 2650 2720 2670

2875 3115 3392 2775 2845 2795

3000 3240 3539 2900 2970 2920

LDH Височина на светлия отвор 
за преминаване

RM Височина на растера
LZ Размери на светлия  

отвор на касата
DE Височина до тавана
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража
BH Височина на декоративния панел

RAM Външни размери на рамката 
= Размери за поръчка
мин. RAM = RM + 240
макс. RAM = 3539

LF Окончателни размери 
на светлия отвор

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

Указание:
Скъсена горна секция на вратата или горна  
алуминиева рамка не са възможни.

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2847 3272

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3097 3522

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3772 4197

със специална дължина на релсата – при запитване

min.
90

min.
90

LZ

15
5

12
5

GIM ≥ LZ + 180

отвътре

отвътре

Вид окачване: BL
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BL: Окачване – L / Окачване за бленда, съосно

R
M

В
ис

оч
ин

а RAM Ръчно задвижване
Автоматично 
задвижване

мин. макс. LDH LDH

RM + 240 RM – 160 RM – 160

1875 2115 2379 1715 1715

1955 2195 2479 1795 1795

2000 2240 2539 1840 1840

2080 2320 2639 1920 1920

2125 2365 2694 1965 1965

2205 2445 2789 2045 2045

2250 2490 2849 2090 2090

2375 2615 2889 2215 2215

2500 2740 3039 2340 2340

2625 2865 3189 2465 2465

2750 2990 3339 2590 2590

2875 3115 3392 2715 2715

3000 3240 3539 2840 2840

LDH Височина на светлия отвор 
за преминаване

RM Височина на растера
LZ Размери на светлия  

отвор на касата
DE Височина до тавана
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери на гаража

BH Височина на декоративния панел
RAM Външни размери на рамката 

= Размери за поръчка
мин. RAM = RM + 240
макс. RAM = 3539

LF Окончателни размери 
на светлия отвор

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.
Указание:
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон,  
за да се гарантира безпроблемно отваряне на вградената 
врата (отваряща се навън) поради ниската височина 
на прага – виж страница 44.
Указание:
Скъсена горна секция на вратата или горна  
алуминиева рамка не са възможни.

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2847 3272

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3097 3522

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3772 4197

със специална дължина на релсата – при запитване

min.
90

min.
90

LZ

17
5

GIM ≥ LZ + 180

Свободно пространство за ограничител на щурца със съосна бленда

без щурц с щурц

Вид окачване Изпълнение на блендата

BZ и BL PU-бленда с обшивка на S- / M- и L-линии

обшивка на S-касети при запитване

DH Височина до тавана
TB Платно
* Окачване = DH – RM = макс. 600 мм

отвътре

отвътре

Вид окачване: BL
(LPU 40) Вградена врата без праг



Монтажни данни: Гаражни секционни врати / 07.2014 39

Z: окачване с разтегателни пружини

ET ≥ RM + 510

1000

490

155

RM + 470

R
M

LD
H

R
A

M

N
 ≥

 3
0:

 R
M

 –
 4

30

OFF

N
 <

 3
0:

 R
M

 –
 4

00

N
 ≥

 3
0:

 R
M

 –
 9

0
N

 <
 3

0:
 R

M
 –

 6
5

D
E

V

W

RM
Височина

N ≥ 30

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE LDH

RM + 75 RM – 110 RM + 90 RM – 60

1875 1950 1765 1965 1815

1955 2030 1845 2045 1895

2000 2075 1890 2090 1940

2080 2155 1970 2170 2020

2125 2200 2015 2215 2065

2205 2280 2095 2295 2145

RM
Височина

N < 30

Ръчно задвижване Автоматично задвижване

мин. DE LDH мин. DE LDH

RM + 100 RM – 80 RM + 115 RM – 30

1875 1975 1795 1990 1845

1955 2055 1875 2070 1925

2000 2100 1920 2115 1970

2080 2180 2000 2195 2050

2125 2225 2045 2240 2095

2205 2305 2125 2320 2175

LDH Височина на светлия отвор 
за преминаване

RM Височина на растера
LZ Размери на светлия отвор 

на касата
DE Височина до тавана
ET Монтажна дълбочина
GIM Вътрешни размери 

на гаража

N Разлика във височината 
между вътрешния 
и външния под на гаража

RAM Външни размери 
на рамката

RAM – 
височина

мин. = RM + 115 мм
макс. = RM + 185 мм

Дълбочина на вграждане без задвижване:
RM + 510 мм

Указание:
Свободното пространство за монтажа и последващата 
експлоатация на вратата трябва задължително  
да се държи свободно.

ProMatic, SupraMatic E, P и H V w

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3025 3450

≥ 
18

0

LZ – 22

GIM ≥ LZ + 210

150

15
5

150

Примери за монтажни ситуации

при N ≥ 30 мм
LDH = RM – 110 мм без задвижване

при N < 30 мм
LDH = RM – 80 мм без задвижване

N
 ≥

 3
0

60

OFF

OFF

отвътре

отвътре

отвътре отвътре

Вид окачване: Z
Монтаж пред вътрешната повърхност на отвора
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Вид окачване: Z, N, L, H

Стандартен ограничител, ширина на ограничителя 90 мм, фиксиране във вътрешността на касата
LZ ≤ LF 

GIM ≥ LZ + 180 

LF**

58

≤ 15

≥ 90

58

≤ 15

≥ 90

24

Ширина на ограничителя под 75 мм, респ. без ограничител. Фиксиране на касата със специални анкери

GIM ≥ LZ + 180 

  ≥ 90≥ 90

  ≤ 125

>157812 LZ

LF

75

     ≤ 125

16
0-

18
0

AS

Z 90

Ширина на ограничителя мин. 75 мм, фиксиране извън касата

GIM ≥ LZ + 250 

48

≥ 125

LF

LZ 8

  ≥ 125

≤ 50 ≤ 50

  ≥ 75    ≥ 75

Z 55/90

Фиксиране на касата със специални  
анкери към тръба с фиксиран елемент

Фиксиране на касата при използване  
на комплексна система за топлоизолация

(за легендата виж следващата страница)

отвътре

отвътре

отвътре

отвътре

Странични ограничители
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Вид окачване: Z, N, L, H с ThermoFrame

Стандартен ограничител, ширина на ограничителя 90 мм, фиксиране във вътрешността на касата

Ширина на ограничителя под 75 мм, респ. без ограничител. Фиксиране на касата със специални анкери

Ограничител на щурца с ThermoFrame

TB

R
M

отвътре

отвътре

отвътре

* мин.
** макс.
LZ Размери на светлия отвор на касата
LF Окончателни размери на светлия отвор
GIM Вътрешни размери на гаража
Z 55 Обшивка на касата 55

Z 90 Обшивка на касата 90
AS Специален анкер
RAMB Външни размери на рамката – ширина
TB Платно
WDVS Комплексна система за топлоизолация

Странични ограничители и ограничител  
на щурца с ThermoFrame
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Монтаж пред вътрешната повърхност на отвора

Монтаж в отвора

Рамка -95-

Монтаж зад отвора

Бленда за модернизация

отвътре

отвътре

отвътре

* мин.
** макс.
LZ Размери на светлия отвор на касата
LF Окончателни размери на светлия отвор
GIM Вътрешни размери на гаража
Z 55 Обшивка на касата 55

Z 90 Обшивка на касата 90
AS Специален анкер
RAMB Външни размери на рамката – ширина
TB Платно

Странични ограничители
Монтаж пред вътрешната повърхност на отвора
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LTE 40, LPU 40

Изображение A Изображение В Изображение C

x
R

M

TB

x
R

M

TB

x
R

M

TB

Вид окачване Изпълнение на блендата
Размер x

Изображение A Изображение В Изображение C

Z, N и L Стоманена бленда (включена в доставката) до 100 мм – –

PU-бленда с обшивка на S- / L-линии – 61 – 562 мм 61 – 562 мм

PU-бленда с обшивка на M-линии – 250 – 562 мм 250 – 562 мм

PU-бленда с обшивка на S-касети – – 468, 475, 479, 488, 500, 
520, 525, 531, 550, 562

LTH 40 (При вратите LTH 40 доставката включва стоманена бленда!)

Изображение A Изображение В Изображение C

R
M

x
R

M

TB

R
M

x
R

M

TB

x

TB

R
M

Вид окачване Изпълнение на блендата
Размер x

Изображение A Изображение В Изображение C

N и L Гладка дървена бленда 31 – 290 мм – –

Дървена бленда с обшивка на S-линии – 146 – 562 мм –

Дървена бленда с обшивка на V-касети – – 291 – 562 мм

LTE 40, LPU 40 Бленда за модернизация

Рамка – 95 – Ъглов профил

60

39
0

X
LD

H
 =

 R
M

TB

LF

R
M

≤ 
19

0

TB

R
M

≤ 
10

0

TB

Вид окачване N, ND, L като 
индустриалната врата  
(поцинкована каса)

Размер x

PU-бленда	с обшивка	на S-	/	L-линии 100	–	562 мм

PU-бленда	с обшивка	на M-линии 250	–	562 мм

PU-бленда	с обшивка	на S-касети 468,	475,	479,	488,	500,	
520,	525,	531,	550,	562

ВНИМАНИЕ:
Спазвайте местата за поставяне на дюбелите на касата в областта на щурца, тъй като при окачване N  
(торзионна пружина) има висок въртящ момент.

TB Платно
RM Височина на растера

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
LF Окончателни размери на светлия отвор

отвътре

отвътре

отвътре отвътре отвътре

отвътре отвътре

отвътре отвътре

Ограничители на щурца с бленди
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без вградена врата с вградена врата

R
M

13 5°

115

10

R
M

115

EW
≥ 900

10

R
M

120

EW

Монтажната ситуация 
не е възможна поради 
профила на прага!

отвътреотвътре

отвътре отвътре

отвътреотвътре

EW Отводняване
RM Размер на растера

Монтаж към пода
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на окончателни размери на светлия отвор 1000 × 2125 мм.  
При останалите размери врати има отклонения.)
* Дизайнерски елементи, виж страница 15, са възможни при вратите с обшивка на L-линии с повърхност Silkgrain и Sandgrain  

(броят на елементите е според техническата възможност за изпълнение)

Профил тип 1 и 3 Профил тип 2

D
rH

*

10
50

*

Стандартни размери

Профил тип 1, отваряща се само навътре, с обшивка на S-, M-, L-линии 
или на S-касети
Монтаж: вътрешен ограничител

Профил тип 3, с обшивка на S-, M-, L-линии или на S-касети
Монтаж: външен ограничител
Размери за поръчка = BRB DrH от OFF B

875 × 2000 955 500
875 × 2125 1010 531
1000 × 2000 955 500
1000 × 2125 1010 531

Профил тип 2
с обшивка на S-, M-, L-линии
Монтаж: вътрешен или външен ограничител
Размери за поръчка = BRB DrH от OFF B

875 × 2000 1050 500
875 × 2125 1050 531

1000 × 2000 1050 500
1000 × 2125 1050 531

Специални размери

Профил тип 1 – вътрешен ограничител, Профил тип 3 – външен ограничител, 
с обшивка на S-, M-, L-линии

B RM A BRB* мин. BRH макс. BRH DrH
468 1875 4 550 – 1284 1800 1935 898
475 2375 4 550 – 1284 1800 1963 911
479 2875 4 550 – 1284 1800 1979 917
488 1955 4 550 – 1284 1800 2015 934
500 2000 4 550 – 1284 1800 2063 955
520 2080 4 550 – 1284 1800 2143 990
525 2625 4 550 – 1284 1800 2163 1000
531 2125 4 550 – 1284 1800 2187 1010
550 2205 / 2750 4 550 – 1284 1800 2263 1043
562 2250 4 550 – 1284 1804 2311 1064
468 1875 5 550 – 1284 1990 2403 898
475 2375 5 550 – 1284 2018 2438 911
479 2875 5 550 – 1284 2034 2458 917
488 1955 5 550 – 1284 2070 2500 934
500 2000 5 550 – 1284 2118 2500 955
520 2080 5 550 – 1284 2198 2500 990
525 2625 5 550 – 1284 2218 2500 1000
531 2125 5 550 – 1284 2242 2500 1010
550 2205 / 2750 5 550 – 1284 2318 2500 1043
562 2250 5 550 – 1284 2366 2500 1064

Профил тип 2 – вътрешен или външен ограничител,  
с обшивка на S-, M-, L-линии***

B RM A BRB* мин. BRH** макс. BRH DrH
468 1875 4 550 – 1284 1800 1958 1050
475 2375 4 550 – 1284 1800 1986 1050
479 2875 4 550 – 1284 1800 2002 1050
488 1955 4 550 – 1284 1800 2038 1050
500 2000 4 550 – 1284 1800 2086 1050
520 2080 4 550 – 1284 1800 2166 1050
525 2625 4 550 – 1284 1800 2186 1050
531 2125 4 550 – 1284 1800 2210 1050
550 2205 / 2750 4 550 – 1284 1800 2286 1050
562 2250 4 550 – 1284 1804 2334 1050
468 1875 5 550 – 1284 1990 2426 1050
475 2375 5 550 – 1284 2018 2461 1050
479 2875 5 550 – 1284 2034 2481 1050
488 1955 5 550 – 1284 2070 2500 1050
500 2000 5 550 – 1284 2118 2500 1050
520 2080 5 550 – 1284 2198 2500 1050
525 2625 5 550 – 1284 2218 2500 1050
531 2125 5 550 – 1284 2242 2500 1050
550 2205 / 2750 5 550 – 1284 2318 2500 1050
562 2250 5 550 – 1284 2366 2500 1050

Профил тип 1 – вътрешен ограничител, Профил тип 3 – външен ограничител, 
с обшивка на S-касети

B RM A BRB** мин. BRH* макс. BRH DrH
468 1875 4 725 – 1284 1886 1935 898
475 2375 4 725 – 1284 1911 1963 911
479 2875 4 725 – 1284 1925 1979 917
488 1955 4 725 – 1284 1956 2015 934
500 2000 4 725 – 1284 1998 2063 955
520 2080 4 725 – 1284 2068 2143 990
525 2625 4 725 – 1284 2086 2163 1000
531 2125 4 725 – 1284 2107 2187 1010
550 2205 / 2750 4 725 – 1284 2173 2263 1043
562 2250 4 725 – 1284 2215 2311 1064
468 1875 5 725 – 1284 2354 2403 898
475 2375 5 725 – 1284 2386 2438 911
479 2875 5 725 – 1284 2404 2458 917
488 1955 5 725 – 1284 2444 2500 934
500 2000 5 725 – 1284 2498 2500 955

* Остъкление тип D: мин. BRB = 874 или касетъчен прозорец тип M: мин. BRB = 857
** BRH < 1800 само с профил тип 2 и DRH  =  BRH / 2 е възможно при запитване
*** 3-точково заключване от BRH > 1960 мм

Указание:
По-малки врати са възможни при запитване.

A Брой секции на вратата
B Височина на секциите на вратата
BRB Модулен размер – ширина

BRH Модулен размер – височина
DrH Височина на разполагане на дръжката
RM Височина на растера

Странични врати
с ъглова каса от алуминиеви профили
Стандартни размери / Специални размери



46 Монтажни данни: Гаражни секционни врати / 07.2014

Профил тип 1
(отваряща се само навътре)

Профил тип 2
(отваряща се навътре)

Профил тип 2
(отваряща се навън)

Профил тип 3
(отваряща се само навън)

118

95 38

118

52,5

12°

5 38 118

12°

52,55 38

75

52,55 38

Вътрешен ограничител Външен ограничител Вътрешен ограничител (отваряща се навътре), профил тип 1 или тип 2

R
A

M
 =

 B
R

H
 +

 1
8

LD
H

 =
 B

R
H

 –
 4

8
B

R
H

 –
 1

0
B

R
H

B
R

H

R
A

M
 =

 B
R

H
 +

 1
8

LD
H

 =
 B

R
H

 –
 4

8
B

R
H

 –
 1

0

DIN отваряне наляво

RAM = BRB + 46

BRB – 10
BRB

LDB = BRB – 86

DIN отваряне надясно

Външен ограничител (отваряща се навън), профили тип 2 или тип 3

DIN отваряне наляво

RAM = BRB + 46

BRB – 10
BRB

LDB = BRB – 86

DIN отваряне надясно

отвътре

отвътре

отвътре

отвътре

отвътре отвътре

BRB Модулен размер – ширина
BRH Модулен размер – височина
LDB Ширина на светлия отвор за преминаване

LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RAM Външни размери на рамката

Странични врати
с ъглова каса от алуминиеви профили
Стандартни размери / Специални размери
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на окончателни размери на светлия отвор 1000 × 2125 мм.  
При останалите размери врати има отклонения.)
* Дизайнерски елементи, виж страница 15, са възможни при вратите с обшивка на L-линии с повърхност Silkgrain и Sandgrain  

(броят на елементите е според техническата възможност за изпълнение)

Профил тип 1 Профил тип 2

D
rH

*

Стандартни размери (профил тип 1 – отваряща се само навътре)

Профил тип 1 (монтаж зад отвора)
с обшивка на S-, M-, L-линии, с обшивка на S-касети

LF на отвора
Размери 

за поръчка = RAM
DrH от OFF B

855 – 875 × 1990 – 2000 990 × 2058 955 500

855 – 875 × 2115 – 2125 990 × 2183 1010 531

980 – 1000 × 1990 – 2000 1115 × 2058 955 500

980 – 1000 × 2115 – 2125 1115 × 2183 1010 531

Профил тип 2 (монтаж зад отвора)
с обшивка на S-, M-, L-линии, с обшивка на S-касети

LF на отвора
Размери 

за поръчка = RAM
DrH от OFF B

855 – 875 × 1990 – 2000 990 × 2058 1050 500

855 – 875 × 2115 – 2125 990 × 2183 1050 531

980 – 1000 × 1990 – 2000 1115 × 2058 1050 500

980 – 1000 × 2115 – 2125 1115 × 2183 1050 531

Профил тип 2 (монтаж в отвора)
с обшивка на S-, M-, L-линии

LF на отвора
Размери 

за поръчка = RAM
DrH от OFF B

875 × 2000 855 × 1990 1050 500

875 × 2125 855 × 2115 1050 531

1000 × 2000 980 × 1990 1050 500

1000 × 2125 980 × 2115 1050 531

При остъкление тип D спазвайте: RAM-ширина мин. 980 мм и RAM-височина мин. 2115 мм за остъклението на горната секция на вратата.

(за легендата виж следващата страница)

B Височина на секциите на вратата
DrH Височина на разполагане на дръжката
LF Окончателни размери на светлия отвор
RAM Външни размери на рамката

Странични врати
с блок-каса от алуминиеви профили
Стандартни размери
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Профил тип 1
Тясна рамка на платното

Профил тип 2
Широка рамка 
на платното

Бленда пред 
страничната  
врата

Бленда над 
страничната 
врата

120

9

120

52,5

68
LF

 =
 L

D

R
A

M

H

OFF

60

B
H

68
LD

H

36

OFF
68

B
H

LD
H

R
A

M

OFF

5

27
60

25.5

20

13

25

55 55

LF = LDB

RAM = LF + 136

6868

LF
RAM = LF – 20

10 68 1068

Ситуации на монтаж

RAM

LDB

1
Монтаж до гаражната врата, 
отваряща се навън, 
DIN отваряне надясно, 
само профил тип 2

RAM

LDB

5
Монтаж в отвора, отваряща 
се навън, DIN отваряне надясно 
или наляво, само профил тип 2

2
RAM

LDB

Монтаж до гаражната врата, 
отваряща се навън, 
DIN отваряне наляво, 
само профил тип 2

6
LDB

RAM

Монтаж в отвора, отваряща 
се навътре, DIN отваряне 
надясно или наляво

LDB

RAM

3
Монтаж до гаражната врата, 
отваряща се навътре, 
DIN отваряне наляво 7 LDB

RAM

LF Монтаж зад отвора, отваряща 
се навътре, DIN отваряне 
надясно или наляво

4
LDB

RAM

Монтаж до гаражната врата, 
отваряща се навътре, 
DIN отваряне надясно

Указание:
Отворите за дюбелите 
в касата се избират 
допълнително (няма стандарт).

отвътре

отвътре

отвътре
отвътре

отвътре

отвътре

BH Височина на декоративния панел
LDB Ширина на светлия отвор за преминаване
LDH Височина на светлия отвор за преминаване
LF Окончателни размери на светлия отвор

RAM Външни размери на рамката

Странични врати
с блок-каса от алуминиеви профили
Стандартни размери
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на окончателни размери на светлия отвор 1000 × 2125 мм.  
При останалите размери врати има отклонения.)

Профил тип 2

D
rH

≥ 950 ≥ 980 ≥ 980

Специални размери (профил тип 1, отваряща се само навътре)

Профил тип 1 (монтаж в или зад отвора) с обшивка на S – , M – , L – линии

B RM A RAMB*
мин. 

RAMH
макс. 
RAMH DrH

468 1875 4 550 – 1330 1800 1955 898
475 2375 4 550 – 1330 1800 1983 911
479 2875 4 550 – 1330 1800 1999 917
488 1955 4 550 – 1330 1800 2035 934
500 2000 4 550 – 1330 1800 2083 955
520 2080 4 550 – 1330 1800 2163 990
525 2625 4 550 – 1330 1800 2183 1000
531 2125 4 550 – 1330 1800 2207 1010
550 2205 / 2750 4 550 – 1330 1800 2283 1043
562 2250 4 550 – 1330 1825 2331 1064
468 1875 5 550 – 1330 2011 2423 898
475 2375 5 550 – 1330 2039 2458 911
479 2875 5 550 – 1330 2055 2478 917
488 1955 5 550 – 1330 2091 2523 934
500 2000 5 550 – 1330 2139 2558 955
520 2080 5 550 – 1330 2219 2558 990
525 2625 5 550 – 1330 2239 2558 1000
531 2125 5 550 – 1330 2263 2558 1010
550 2205 / 2750 5 550 – 1330 2339 2558 1043
562 2250 5 550 – 1330 2387 2558 1064

Профил тип 2 (монтаж в или зад отвора) с обшивка на S – , M – , L – линии***

B RM A RAMB*
мин. 

RAMH**
макс. 
RAMH DrH

468 1875 4 550 – 1330 1800 1979 1050
475 2375 4 550 – 1330 1800 2007 1050
479 2875 4 550 – 1330 1800 2023 1050
488 1955 4 550 – 1330 1800 2059 1050
500 2000 4 550 – 1330 1800 2107 1050
520 2080 4 550 – 1330 1800 2187 1050
525 2625 4 550 – 1330 1800 2207 1050
531 2125 4 550 – 1330 1800 2231 1050
550 2205 / 2750 4 550 – 1330 1800 2307 1050
562 2250 4 550 – 1330 1825 2355 1050
468 1875 5 550 – 1330 2011 2447 1050
475 2375 5 550 – 1330 2039 2482 1050
479 2875 5 550 – 1330 2055 2502 1050
488 1955 5 550 – 1330 2091 2547 1050
500 2000 5 550 – 1330 2139 2558 1050
520 2080 5 550 – 1330 2219 2558 1050
525 2625 5 550 – 1330 2239 2558 1050
531 2125 5 550 – 1330 2263 2558 1050
550 2205 / 2750 5 550 – 1330 2339 2558 1050
562 2250 5 550 – 1330 2387 2558 1050

Профил тип 1 (монтаж зад отвора), с обшивка на S – касети

B RM A RAMB
мин. 

RAMH
макс. 
RAMH DrH

468 1875 4 725 – 1330 1907 1955 898
475 2375 4 725 – 1330 1931 1983 911
479 2875 4 725 – 1330 1945 1999 917
488 1955 4 725 – 1330 1977 2035 934
500 2000 4 725 – 1330 2019 2083 955
520 2080 4 725 – 1330 2089 2163 990
525 2625 4 725 – 1330 2106 2183 1000
531 2125 4 725 – 1330 2127 2207 1010
550 2205 / 2750 4 725 – 1330 2194 2283 1043
562 2250 4 725 – 1330 2236 2331 1064
468 1875 5 725 – 1330 2375 2423 898
475 2375 5 725 – 1330 2406 2458 911
479 2875 5 725 – 1330 2424 2478 917
488 1955 5 725 – 1330 2465 2523 934
500 2000 5 725 – 1330 2519 2558 955

Профил тип 2 (монтаж зад отвора), с обшивка на S – касети

B RM A RAMB
мин. 

RAMH
макс. 
RAMH DrH

468 1875 4 725 – 1330 1949 1979 1050
475 2375 4 725 – 1330 1973 2007 1050
479 2875 4 725 – 1330 1987 2023 1050
488 1955 4 725 – 1330 2019 2059 1050
500 2000 4 725 – 1330 2061 2107 1050
520 2080 4 725 – 1330 2131 2187 1050
525 2625 4 725 – 1330 2148 2207 1050
531 2125 4 725 – 1330 2169 2231 1050
550 2205 / 2750 4 725 – 1330 2236 2307 1050
562 2250 4 725 – 1330 2278 2355 1050
468 1875 5 725 – 1330 2417 2447 1050
475 2375 5 725 – 1330 2448 2482 1050
479 2875 5 725 – 1330 2466 2502 1050
488 1955 5 725 – 1330 2507 2547 1050

* Остъкление тип D: мин. RAMB = 923 или касетъчен прозорец тип M: мин. RAMB = 905
** RAMH < 1800 само с профил тип 2 и DRH = RAMH / 2 е възможно при запитване
*** 3-точково заключване от RAMH > 1960 мм

Указание:
По-малки врати са възможни при запитване.

A Брой секции на вратата
B Височина на секциите на вратата
DrH Височина на разполагане на дръжката
RAMB Външна ширина на рамката

RAMH Външна височина на рамката
RM Височина на растера

Странични врати
с блок-каса от алуминиеви профили
Специални размери
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Монтаж до гаражната врата, отваряща се навън,  
DIN отваряне надясно или наляво

Монтаж до гаражната врата, отваряща се навътре,  
DIN отваряне надясно или наляво

RAM

LDB = RAM – 136 12010

R

68 68

68 68 12010

RAM

LDB

R

Монтаж в отвора, отваряща се навътре или навън,  
DIN отваряне надясно или наляво

Монтаж зад отвора, отваряща се навътре,  
DIN отваряне надясно или наляво

LF

LDB = RAM – 136 1010

RAM = LF – 20

68 68

≥ 130LF = LDB

RAM

68

Монтаж зад отвора Монтаж в отвора

LF
 =

 L
D

H
68

OFF

R
A

M

60

12
0

10
LD

H
 =

  L
F 

– 
78

LF

R
A

M
 =

 L
F 

– 
10

Указание:
Отворите за дюбелите в касата се избират допълнително  
(няма стандарт).

с фиксиращ винкел

DrH Височина на разполагане на дръжката
LDB Ширина на светлия отвор за преминаване
LDH Височина на светлия отвор за преминаване
LF Окончателни размери на светлия отвор

R Тръба
RAM Външни размери на рамката

отвътре отвътре

отвътре отвътре

отвътреотвътре

Странични врати
с блок-каса от алуминиеви профили
Специални размери
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Монтаж в отвора, профил тип 2

Указание:
Подът пред гаража трябва да е равен, респ. с наклон, за да 
се гарантира безпроблемно отваряне на вградената врата с 2 крила 
(отваряща се само навън) поради ниската височина на прага.

Ситуации на монтаж

Монтаж в отвора, 
отваряща се навън, 
DIN отваряне надясно

Монтаж в отвора, 
отваряща се навън, 
DIN отваряне наляво

Специални размери

Профил тип 2 (монтаж в отвора) с обшивка на S-, M-, L-линии

B RM A RAMB
мин. 

RAMH
макс. 
RAMH DrH

468 1875 4 1200 – 2500 1960 1979 1050
475 2375 4 1200 – 2500 1960 2007 1050
479 2875 4 1200 – 2500 1960 2023 1050
488 1955 4 1200 – 2500 1960 2059 1050
500 2000 4 1200 – 2500 1960 2107 1050
520 2080 4 1200 – 2500 1960 2187 1050
525 2625 4 1200 – 2500 1960 2207 1050
531 2125 4 1200 – 2500 1960 2231 1050
550 2205 / 2750 4 1200 – 2500 1960 2307 1050
562 2250 4 1200 – 2500 1960 2355 1050
468 1875 5 1200 – 2500 2011 2447 1050
475 2375 5 1200 – 2500 2039 2482 1050
479 2875 5 1200 – 2500 2055 2502 1050
488 1955 5 1200 – 2500 2091 2547 1050
500 2000 5 1200 – 2500 2139 2558 1050
520 2080 5 1200 – 2500 2219 2558 1050
525 2625 5 1200 – 2500 2239 2558 1050
531 2125 5 1200 – 2500 2263 2558 1050
550 2205 / 2750 5 1200 – 2500 2339 2558 1050
562 2250 5 1200 – 2500 2387 2558 1050

A Брой секции на вратата
B Височина на секциите на вратата
DrH Височина на разполагане на дръжката
LF Окончателни размери на светлия отвор

LDB Ширина на светлия отвор за преминаване
GF Подвижно крило
SF Неподвижно крило
LDH Височина на светлия отвор за преминаване

RAM Външни размери на рамката
RAMB Външна ширина на рамката
RAMH Външна височина на рамката
RM Височина на растера

отвътре

отвътре

Странични врати
Странични врати с 2 крила и блок-каса от алуминиеви профили
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на окончателни размери на светлия отвор 1000 × 2125 мм.  
При останалите размери врати има отклонения.)

Изпълнение с обшивка на S-линии или на V-касети

Окончателни размери 
на светлия отвор

Размери за поръчка = RAM Височина 
на разполагане 

на дръжката 
над ниво готов под

Разстояние между 
профилите 

на обшивката

Стандартни размери

855 – 875 × 2115 – 2125 1005 – 2190 1050 133

980 – 1000 × 2115 – 2125 1130 – 2190 1050 133

Специални размери 990 – 1250 × 1940 – 2315 1050

R
A

M
 =

 L
F 

+ 
75

LF
 =

 L
D

H

OFF

75

53

Изпълнение с мотиви

Окончателни размери 
на светлия отвор

Размери за поръчка = RAM Височина на разполагане 
на дръжката над ниво готов под

Стандартни размери

980 – 1000 × 2115 – 2125 1130 – 2190 1050

Специални размери 1130 – 1250 × 1940 – 2315 1050

7575

RAM = LF 

LF 

+ 150
отвътре

отвътре

LF Окончателни размери на светлия отвор
LDH Височина на светлия отвор за преминаване
RAM Външни размери на рамката

Странични врати от дърво
Стандартни размери / Специални размери
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Hörmann: Кaчество без компромиси

Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann  

предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка. Те се  

произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най- 

съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за  

пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както  

и присъствието ни в САЩ и Китай, Hörmann е Вашият силен международен  

партньор за висококачествени изделия. С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

ГАРАЖНИ BРАТИ

АВТОМАТИКА

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

TOВАРO – РАЗТОВАРНА 
ТЕХНИКА

ВРАTИ

КАСИ

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Genk NV, Белгия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерландия

Hörmann LLC, Montgomery IL, САЩ

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Полша

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, САЩ




